
Zwangsmischer EM 120

Eignet sich besonders zum Mischen von steifplastischen und 

erdfeuchten Estrichen. Der EM 120 mit Kettenantrieb ist mit der 

Schiebetruhe ganz unterfahrbar. Technische Daten: - 

Trommelinhalt: 180 l, - Füllmenge: 120 l, - Getriebemotor: 400 

V / 4 kW, - Drehzahl: 40 U/min, - Breite: 1080 mm, - Höhe: 

1170 mm, - Länge der Deichsel: 2400 mm, - Gewicht: 200 kg. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z1121E Zwangsmischer EM 120 fahrbar 400V/4kW Inhalt 180l Mischmenge 

120l 200kg
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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